Prikl ad Skol ského kola ZENIT 1991/92
O zavode na vyrobu uréanu

V zavode na vyrobu izotopu uranu 235 dochadza v istych fazach vyroby ku vzni ku radi oaktivnych Ziari cov.
Vzni kaj Uce Zi arenie nmbze byt nebezpecné pre zanmestnancov zavodu, pokial by jeho intenzita na urcitom meste
presiahla kritickd hodnotu. Intenzita ziarenia sa da regul ovat vhodnym rozm estnenimm est, na ktorych Ziare-
ni e vzni ka a mozstvom naraz spracuUvanej suroviny, tj. silou Ziaricov. VaSou Ul ohou bude urobi t bezpecnostnu a-
nal yzu préve napr oj ekt ovaného zavodu

Pl &n zavodu je reprezentovany maticou A rozmerov MNxM (N riadkov, M stipcov) nal a jednotiek, kde po-
I icka matice predstavuju jednotlivé pracoviska zavodu. Jednotky predstavuj U tie pracoviska, na ktorych sa na-
chadzaj 0 réadi oaktivne ziarice. Kazdy takyto ziari ¢ ma na pracovi sku, na ktorom vznika, rovnakd intenzitu K
(pozn.: intenzitu budene pre jednoduchost vyjadrovat di skrétnym hodnotam 0,1,2,...,K nie skutocnou jednotkou
Wm ). Pracovi skad su navzaj om oddel ené hrubym niurm, ktoré spbsobuj U pokles intenzity Ziarenia vzdy o jednot-
ku. Napr. pre K=3:
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(Pozn.: Tvar pracovi ska si ndzete predstavi £ ako Sestuhol nik.)

Intenzita zZiarenia na urcitom pracovi sku sa rovna suctu intenzit Ziareni prichadzajdcich z pracovisk, na
kt orych dochadza k ich vzniku

Napi Ste program ktory:

A) zisti, ¢i sa dva ziarice nenachadzaj U tesne vedra seba (t.j. ¢i dve policka matice A obsahujlce jed-
not ku nesusedi a stranou al ebo rohom.

B) na pl &ne zavodu vyznaci mesta, kde hrozi oziarenie pracovnikov, t.j. kde je celkova intenzita ziare-
nia vacsSia nez dand hodnota Kl (kritickéa intenzita).

O na plane zavodu vyznaci tie pracoviska, kde nepreni kd zi adne ozi areni e.

D) zisti, aka by nohla byt maxi mélna intenzita KM Zi ari cov, aby na Zi adnom pracovi sku nedo$l o k ozi are-
niu pracovnikov (t.j. aby tam cel kova intenzita ziarenia bola nenSia al ebo rovna Kli).



Tvar vstupu

N ... pocet "riadkov" plé&anu zavodu
M ... pocet "stipcov" pléanu zavodu
prvky matice A (zadavaj u sa po riadkoch)
pl &n zéavodu, 1 ... Ziarice, 0 ... normal ne pracoviska
K ... intenzita Zziaricov
KI ... kritickd intenzita, pri jej prekroceni hrozi oziarenie

Tvar vystupu:
A) ANO al ebo NI E
B) pl an zavodu,

0 ... normal ne pracovi sk4,
9 ... pracovi ska, kde hrozi oziarenie
1 ... Ziarice (v pripade hrozby oZiarenia aj tu 9)
O plan zavodu
1 ... Ziarice
2 ... pracoviska, kde prenikéa zZiarenie (a nie sa Ziarice)
3 ... pracovi ski, kde nepreni k& Ziarenie
D KM ... maxinélna intenzita, akd mbzu mat ZzZiarice

(Pozn. Pre biofyzikov: V praxi sa ako kritérium oZiarenia?z
beri e davka Ziarenia za urcity sas, ny predpokl adane, Ze sa vSets?Z
ci pracovnici zdrziavaju v zavode rovnako dl hy cas.)
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